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  GT-CEM  Compatibilidade Electromagnética
_____________________________________________________________________
                                                                                                                                     TESTE  CEM

Equipamento testado: TV Plasma
Marca:  SAMSUNG
Fabricante:  SAMSUNG (Made in Korea)
Modelo:  HD SERIES 5
Nº:  LE40A536T1FxxC
-- Verificou-se que este equipamento, apesar de no “silk” do seu PCB da mother-board se encontrarem assinalados, não vinha equipado de fábrica com nenhum dos componentes do Filtro EMI na entrada de Rede de 220V c.a.

-- Notou-se também, comparativamente com outras marcas e modelos, que as blindagens aos campos electromagnéticos interiores eram feitas de materiais de muito menor espessura, fixados com menos pontos aparafusados (normalmente 10), e encontrando-se mesmo alguns sem qualquer componente de aperto (número de 5).
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O Filtro EMI, neste caso inexistente de origem, costuma apresentar-se configurado, na maior parte dos equipamentos semelhantes, como no circuito exemplificado na figura seguinte.
[image: image4.jpg]ACINPUT

e @ e
220V 220k

LoAD.

-
lLW jes

Nosrs @ 1"'.'F'[ H
=

an @





Foram feitas medidas das interferências geradas pelo equipamento no segmento do Espectro Decamétrico, na situação em que o mesmo se apresentava de origem, bem como posteriormente, já com o Filtro EMI operativo pela colocação de todos os seus componentes nas posições assinaladas no PCB.
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Os resultados médios comparativos apurados podem ver-se na figura seguinte.
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Pode assim notar-se, por exemplo em 7 MHz (Banda de Amador dos 40m), a redução do ruído interferente radiado/conduzido proveniente do funcionamento dos circuitos do TV Plasma, ficando este diminuido em cerca de 24 dB (46,9 uV) após serem instalados os componentes no filtro que, certamente para fazerem “economias” na Fábrica (quantos TV’s sem eles ?) , não tinham sido instalados.
Os testes efectuados realizaram-se de uma forma simples utilizando equipamentos acessíveis ao Amador (receptores, antenas móveis a 6m de distância, etc) e com fins comparativos de níveis de EMI. Foi verificada neste caso uma radiação nociva confinada principalmente dos 1,5 MHz até aos 14 MHz.
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Abaixo e acima destas Frequências, praticamente não se notou diferença nas interferências produzidas pelo TV Plasma, testando-o com ou sem Filtro EMI.
# Com este comportamento reprovável mas bastante habitual, os fabricantes adulteram muitas vezes as características de CEM que dizem ser as constantes na Documentação de Certificação apresentada aos consumidores bem como às Entidades reguladoras, afixando muitas vezes ilicitamente portanto uma etiqueta de conformidade CE. Entre os que sefrem posteriormente as consequências, estão logicamente os Amadores de Comunicações.
Aqui fica um Aviso:

Verifiquem, em caso de interferências e ruído principalmente nas Bandas de 80m e 40m, se há TV’s de Plasma, monitores de computador, alimentadores e carregadores de “packs” de baterias, etc, ou outros equipamentos semelhantes em funcionamento próximo e, caso seja possível, verifiquem se os mesmos têm todos os componentes instalados no seu circuito impresso ...
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